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Priifungsmittel, die fiir jeden Priifling vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellt werden miissen:

Geometrie-Dreieck

Bleistifte, weich und hart

Radierer fur Bleistift

Notizpapier

Tabellenbuch Metall, Formelsammlung

Nicht programmierter, netzunabhangiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmdglichkeit mit Dritten
Datentrager mit 3D-CAD-Datensatzen, passend flr den eingesetzten 3D-CAD-Arbeitsplatz
Datentrager fur 3D-CAD-Datensatz-Lésungen, passend fur den eingesetzten 3D-CAD-Arbeitsplatz
Worterbuch Englisch—Deutsch/Deutsch—Englisch

© © N o g A~ 0w DN =

Il Priifungsmittel, die fiir jeden Priifling fiir die 3D-CAD-Aufgaben am Priifungsort bereitgestellt
werden miissen:

1. 3D-CAD-Arbeitsplatz und die Moglichkeit, Zeichnungen im Format A4 und A3 auszudrucken.

Die Prufung soll an dem 3D-CAD-System erfolgen, an dem der Prtifling den Datensatz fur die Prifung
erstellt hat.

2. Papier fir CAD-Ausgabegerat (Format A4 und A3)

lll. Datensétze fiir Zeichnungsrahmen CAD-Aufgaben
Der Prifling muss fir die CAD-Aufgaben folgende Datensatze mitbringen:
1 Zeichnungsrahmen Format A4 (Hochformat) mit Schriftfeld nach Skizze von Seite 3 in diesem Heft

1 Zeichnungsrahmen Format A3 (Querformat) mit Schriftfeld nach Skizze von Seite 3 in diesem Heft

Hinweis: Formate und Gestaltung der Zeichnungsrahmen sind der DIN EN ISO 5457:2010 zu
entnehmen.

Dieser Prifungsaufgabensatz wurde von einem Uberregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten
Ausschuss beschlossen. Er wurde fur die Prifungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprufungen
entwickelt. Weder der Prifungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind fir den freien Wirtschaftsverkehr
bestimmt.

Internet: www.ihk-pal.de
F24 2326 B1 -jdz-gelb-270423
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Hinweis: Das Schriftfeld ist angelehnt an die Norm DIN EN ISO 7200:2004-05.
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Datensatz fiir eine 3D-CAD-Aufgabe

Der Prufling muss rechtzeitig vor der Priifung von den im verkleinerten Mal3stab abgebildeten Zeichnungen
(Original Format A3) und den in der Stuckliste aufgefihrten Normteilen einen Datensatz anfertigen und zur
Prufung mitbringen. Die Zeichnungsteile und Normteile des Datensatzes sollen an dem 3D-CAD-System
erstellt werden, an dem die Prifung durchgefihrt wird.
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Priifung
Abschlussprifung Teil 1 - Frihjahr 2024
Beruf Fachrichtung —
Technische(r) Produktdesigner/-in Produktgestaltung und -konstruktion
MaBstab| Allgemeintoleranz Tolerierung Werkstoff Rohteil
21 |oN 27681951k IS0 8015 6@
Vor- und Familienname Titel, zusatzlicher Titel Verwendetes CAD-System F
H K Priiflingsnummer And. |Ausgabedatum Format |Blatt
Datensatz 24.04.2023 |A3 |1(2)
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Pos.-Nr. | Stiick | Benennung Normblatt Werkstoff Bemerkung
Zylinderschraube M& x 12 ISO 4762 8.8 |
Zylinderschraube M2 x 8 ISO 4762 8.8
Sechskantmutter M2 ISO 4032
Scheibe A2 ISO 7092 300 HV
Zylinderschraube M3 x 20 ISO 4762 4.6
Zylinderschraube M3 x 8 ISO 4762 8.8 E
Zylinderschraube M3 x 6 ISO 4762 8.8
Sechskantschraube M3 x 6 ISO 4017 8.8
Prifung
Abschlussprifung Teil 1 - Frihjahr 2024
Beruf Fachrichtung —
Technische(r) Produktdesigner/-in Produktgestaltung und -konstruktion
MaBstab| Allgemeintoleranz Tolerierung Werkstoff Rohteil
2.1 |ON 2768:1991-nk 1SO 8015 0
Vor- und Familienname Titel, zusatzlicher Titel Verwendetes CAD-System F
H K Priflingsnummer And. | Ausgabedatum Format |Blatt
Datensatz 02.08.2023 |A3 |2(2)
5 | 6 | | 8
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