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Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungs-
abwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien 
Wirtschaftsverkehr bestimmt.
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen 
Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

B1 -du/sgu-gelb-250424

Nur die angekreuzten Prüfmittel, Werkzeuge und Hilfsmittel werden für die oben genannte Prüfung  
benötigt!

I	 Prüfmittel,	die	für	jeden	Prüfling	bereitgestellt	werden	müssen:
⊗  1 1 Rollmeter/Metermaß
⊗  2 1 Stahllineal, ca. 500 mm lang

II	 Hilfsmittel,	die	für	jeden	Prüfling	bereitgestellt	werden	müssen:
○	 	 1	 1	Klebstoff	(Leder-Kleber)
⊗	 	 2	 1	Nähmaschinengarn	(farblich	im	Kontrast	abgestimmt	zum	Leder)
⊗	 	 3	 1	Klebstoff	(Dispersionsklebstoff	spritzfähig)
○  4 1 Kreide
⊗	 	 5	 1	Faserstift	(zur	Beschriftung	einer	Schablone)
⊗  6 1 Silbermine
⊗	 	 7	 			Zeichenwerkzeuge
⊗	 	 8	 1		Nicht	programmierter,	netzunabhängiger	Taschenrechner	ohne	Kommunikationsmöglichkeit	mit 

Dritten	(vom	Prüfling	bereitzustellen)
⊗	 	 9	 1	Geodreieck	mit	Seitenlängen	ca.	17,5	cm	×	17,5	cm	×	25	cm	

III	 Werkzeuge,	die	für	jeden	Prüfling	bereitgestellt	werden	müssen:
⊗  1 1 Zuschneideschere
⊗  2 1 Fadenschere
○  3 1 Sattlermesser
⊗  4 1 Klingenmesser
⊗	 	 5	 1	Falzbein
○	 	 6	 1	Montagekeil
○	 	 7	 1	Holz-	oder	Kunststoffhammer
○	 	 8	 1	Locheisensatz
○	 	 9	 1	Satz	Torx	von	T7	bis	T25
⊗	 	10	 1	Satz	Stecker/Stecknadeln
○	 	11	 1	Tacker
⊗	 	12	 1	Zirkel/Stechzirkel
⊗  13 1 Rundahle
○  14 2 Sattlernadeln
○	 	15	 1	Satz	Druckknopfeisen,	entsprechend	Druckknopfgröße
⊗	 	16	 1	Etikett	mit	Prüflingsnummer	des	Prüflings	für	das	Prüfungsstück
⊗	 	17	 1	Papierschere

Der	Prüfling	ist	vom	Ausbildenden	darüber	zu	unterrichten,	dass	seine	Arbeitskleidung	den	Vorschriften	der	DGUV	
entsprechen	muss.	Entspricht	die	Arbeitskleidung	nicht	den	Vorschriften,	dann	ist	die	Teilnahme	an	der	Prüfung	nicht	
zulässig.
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Materialbereitstellungsliste 
Anfertigen	eines	Fahrzeuginterieurteils 

I	 Halbzeuge	und	Zulieferteile,	die	für	jeden	Prüfling	bereitgestellt	werden	müssen:

  1	 1	Polsterleder	 Zuschnitt:	500	mm	×	1	500	mm
	 	 2	 1	Kaschierschaum	oder		 Zuschnitt:	500	mm	×	500	mm	×	4	mm
	 	 	 1	Diolenwatte	 Zuschnitt:	500	mm	×	500	mm	50	g
	 	 3	 1		Schäumling*	Raumgewicht	RG	5078	(Skizze	1)	 z.	B.	Fa.	rafa	GmbH	Artikel-Nr.	269999
	 	 4	 1		Reißverschluss,	z.	B.	S60,	Länge	=	1	m	 z.	B.	Fa.	rafa	GmbH	Artikel-Nr.	870800-9700
	 	 5	 1		Schieber,	z.	B.	S60	(passend	zu	Reißverschluss)	 z.	B.	Fa.	rafa	GmbH	Artikel-Nr.	870900-9700
  

Skizze	1	

Hinweis: 
–		Die	mit	*	gekennzeichneten	Teile	werden	als	Standardteile	auch	bei	zukünftigen	Abschlussprüfungen	Teil	1	einge-
setzt	(Mehrfachverwendung).

–		Sollte	von	dieser	Materialbereitstellungsliste	aus	betrieblichen	Gründen	abgewichen	werden,	müssen	die	Werk-
zeuge	aus	der	Standardbereitstellungsliste	für	den	Ausbildungsbetrieb	sowie	die	Bauteile	aus	der	Standardbereit-
stellungsliste	für	den	Prüfungsbetrieb	entsprechend	angepasst	werden.	Des	Weiteren	müssen	die	Prüfungsauf-
gabenzeichnungen,	die	Zuschnittschablonen,	das	Prüf-	und	Messprotokoll	sowie	der	Bewertungsbogen	ange-
passt	werden.
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