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I Priifungsmittel, die fiir jeden Priifling vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellt werden miissen:

1.  Geometrie-Dreieck
2.  Kreisschablone oder Radienschablone
3. Bleistifte
4. Radierer
5.  Notizpapier
6. Tabellenbuch Metall, Formelsammlung
7.  Nicht programmierter, netzunabhangiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmaoglichkeit mit Dritten
8. 1 Blatt kariertes Papier A4 (Hochformat) — vorgefertigt mit Schriftfeld nach Skizze von Seite 3 in diesem Heft
9. Datentrager mit 3D-CAD-Datensatzen, passend fiir den eingesetzten CAD-Arbeitsplatz
10. Datentrager fiir 3D-CAD-Datensatz-Losungen, passend fir den eingesetzten CAD-Arbeitsplatz
11.  Woérterbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch

Il. Prufungsmittel, die fiir jeden Prifling fur die 3D-CAD-Aufgaben am Priifungsort bereitgestellt
werden miissen:

1. 3D-CAD-Arbeitsplatz und die Méglichkeit, Zeichnungen in den Formaten A4 und A3 auszudrucken

Die Prifung soll an dem 3D-CAD-System erfolgen, an dem der Priifling den Datensatz fur die Prifung
erstellt hat.

2. Papier fir CAD-Ausgabegerat (Formate A4 und A3)

lll. Datensétze fiir Zeichnungsrahmen CAD-Aufgaben
Der Prifling muss fiir die CAD-Aufgaben folgende Datensatze mitbringen:

1 Zeichnungsrahmen Format A3 (Querformat) mit Schriftfeld nach Skizze von Seite 3 in diesem Heft

1 Zeichnungsrahmen Format A2 (Querformat) mit Schriftfeld nach Skizze von Seite 3 in diesem Heft
mit einer Koordinatentabelle

Die Einteilung und Darstellung der Koordinatentabelle ist der Datensatzzeichnung von Seite 8 in die-
sem Heft zu entnehmen.

Hinweis: Formate und Gestaltung der Zeichnungsrahmen sind der DIN EN ISO 5457:2017-10
zu entnehmen.

Dieser Prifungsaufgabensatz wurde von einem uberregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde flr die Prifungs-
abwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungspriifungen entwickelt. Weder der Prifungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind fir den freien
Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschlieflich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verstandnis der jeweiligen
Priifungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Internet: www.ihk-pal.de
F25 2327 B1 -jdz-gelb-110624
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IV. Datensatz fiir eine CAD-Aufgabe
Der Prufling muss rechtzeitig vor der Prifung von der im verkleinerten Mal3stab abgebildeten Zeichnung
(Original-Format A3) und den in der Stlckliste aufgefiihrten Normteilen einen Datensatz anfertigen und zur
Prifung mitbringen. Der Datensatz soll an dem 3D-CAD-System erstellt werden, an dem die Prufung durchge-

fuhrt wird.
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Abschlussprifung Teil 1 - Frihjahr 2025
Beruf Fachrichtung

Technische(r) Produktdesigner/-in

Maschinen- und Anlagenkonstruktion

MaBstab| Allgemeintoleranz Tolerierung Werkstoff

1:1 |DIN 2768:1991-mK [ISO 8015 |EN-GJL-250

Rohteil

=1C)

Vor- und Familienname

| | K Priiflingsnummer

Titel, zusatzlicher Titel

Datensatz Gehduse neu (1)

Verwendetes CAD-System

And.

Ausgabedatum

11.10.2024

Format

A3

Blatt

103)

| 1
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DIN 2768:1991-mK
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Vor- und Familienname

Titel, zusatzlicher Titel

Priflingsnummer

Datensatz Einzelteile
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Ausgabedatum

22.10.2024

Format

A3

Blatt
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1 2 L
Pos- Nr. Stiick Benennung Normblatt Werkstoff Bemerkung
12 2 Rillenkugellager 6002 DIN 625 d=15;D=32,B=9
13 1 Radialwellendichtring AS 20 x 32 x 7 DIN 3760 NBR
A 14 1 Sicherungsring 12 x 1 DIN &4#1 St A
15 1 Sicherungsring 15 x 1 DIN &4#1 St
16 1 Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472 St
17 2 Sicherungsring 34 x 1,5 DIN 472 St
L 18 1 Passfeder A4 x 4 x 25 DIN 6885 St ||
19 1 Dichtring A10 x 13,5 DIN 7603 Cu
20 1 Verschlussschraube M10 x 1 DIN 908 St
21 1 Buchse C 8 x 10 x 10 ISO 4379 CuSn8P
22 1 Buchse F 12 x 14 x 10 ISO 4379 CuSn8P
B 23 2 Buchse F 22 x 28 x 15 ISO 4379 CuSn8P B
24 1 Zylinderstift 8 x 18 - A ISO 8734 St
25 12 Zylinderschraube M5 x 12 ISO 4762 8.8
C C
Koordinatentabelle
Masse Schwerpunkt in mm
D in kg X Y z D
Benennung
E E
Priifung
Abschlussprifung Teil 1 - Frihjahr 2025
| Beruf Fachrichtung —
Technische(r) Produktdesigner/-in Maschinen- und Anlagenkonstruktion
MaBstab| Allgemeintoleranz Tolerierung Werkstoff Rohteil 8@
F Vor- und Familienname Titel, zusatzlicher Titel Verwendetes CAD-System F
H K Priflingsnummer And. |Ausgabedatum Format |Blatt
Datensatz 11.10.2024  |AL |3(3)
1 | 2 | | b
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