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Priifungsmittel, die fiir jeden Priifling vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellt werden miissen:

Geometrie-Dreieck

Bleistifte, weich und hart

Radierer fur Bleistift

Notizpapier

Tabellenbuch Metall, Formelsammlung

Nicht programmierter, netzunabhangiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmdglichkeit mit Dritten
Datentrager mit 3D-CAD-Datensatzen, passend flr den eingesetzten 3D-CAD-Arbeitsplatz
Datentrager fur 3D-CAD-Datensatz-Lésungen, passend fur den eingesetzten 3D-CAD-Arbeitsplatz
Worterbuch Englisch—Deutsch/Deutsch—Englisch

© © N o g A~ 0w DN =

Il Priifungsmittel, die fiir jeden Priifling fiir die 3D-CAD-Aufgaben am Priifungsort bereitgestellt
werden miissen:

1. 3D-CAD-Arbeitsplatz und die Moglichkeit, Zeichnungen im Format A4 und A3 auszudrucken.

Die Prufung soll an dem 3D-CAD-System erfolgen, an dem der Prtifling den Datensatz fur die Prifung
erstellt hat.

2. Papier fir CAD-Ausgabegerat (Format A4 und A3)

lll. Datensétze fiir Zeichnungsrahmen CAD-Aufgaben
Der Prifling muss fir die CAD-Aufgaben folgende Datensatze mitbringen:

1 Zeichnungsrahmen Format A4 (Hochformat) mit Schriftfeld und einem Allgemeintoleranzeintrag
gemal DIN EN ISO 22081 nach Skizze von Seite 3 in diesem Heft

1 Zeichnungsrahmen Format A3 (Querformat) mit Schriftfeld nach Skizze von Seite 3 in diesem Heft

1 Zeichnungsrahmen Format A3 (Querformat) mit Schriftfeld nach Skizze von Seite 3 in diesem Heft
und mit aufgesetzter Konstruktionsstlckliste fiir mindestens flinf Positionen

Die Einteilung und Darstellung der Stlickliste ist der Datensatzzeichnung Blatt 2(3), die diesem Heft
beiliegt, zu entnehmen.

Hinweis: Formate und Gestaltung der Zeichnungsrahmen sind der DIN EN ISO 5457:2010 zu
entnehmen.

Dieser Prifungsaufgabensatz wurde von einem uberregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde flr die Prifungs-
abwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungspriifungen entwickelt. Weder der Prifungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind fir den freien
Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschlief3lich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verstandnis der jeweiligen
Priifungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Internet: www.ihk-pal.de
F26 2326 B1 -jdz-gelb-270525
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Hinweis: Das Schriftfeld ist angelehnt an die Norm DIN EN ISO 7200:2004-05.
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Datensatz fiir eine 3D-CAD-Aufgabe

Der Prufling muss rechtzeitig vor der Prifung von den Zeichnungen, die diesem Heft beiliegen, einen Daten-
satz anfertigen und zur Prifung mitbringen.

Datensatz-Zeichnungen:

Blatt 1(3) — Datensatz 1
Blatt 2(3) — Datensatz 2, inkl. Stickliste
Blatt 3(3) — Datensatz 3

Die Zeichnungsteile und Normteile des Datensatzes sollen an dem 3D-CAD-System erstellt werden, an dem
die Prifung durchgefihrt wird.

Bereitstellungsunterlagen
F26 2326 B1 -jdz-gelb-250825
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2x 0,9 x 45°
10
C
0,5 x 45°
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Linear size (lineare GroBenmafBe): +0,3
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1 |Schale [
1 |Gewindeeinsatz c15
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LN
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1 |Leiste 1 PE-HD 500
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